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Sicherheitsdatenblatt / Warnhinweise 

Thermoplast Lampenfassung E27 – 3-teilig – Version A 
 
 Wichtige Sicherheitsinformationen 
- Verwendung: Nur für den Innengebrauch bestimmt. Nicht für feuchte oder nasse Umgebungen geeignet. 
- Elektrische Sicherheit: Die Installation und Verdrahtung darf nur von autorisierten Elektrofachkräften durchgeführt werden. Vor jeglicher Arbeit 
an der Lampenfassung das Gerät stromlos schalten. 
- Nennleistung: Bis maximal 60 Watt. Überlastung kann zu Überhitzung und Schäden führen. 
- Zertifikate: CE, RoHS. 
 
 Allgemeine Hinweise 
- Verwendungsbereich: Entwickelt für standardisierte E27-Leuchtmittel, geeignet für LED-, CFL- und Glühlampen. 
- Standard: Nenngröße E27 nach europäischer Norm. 
 
 Installation und Verdrahtung 
1. Vorbereitung: Vergewissern Sie sich, dass das Gerät stromlos ist. 
2. Kabelverbindung: Geeignet für starre oder flexible Kabel von 0,5 bis 2,5 mm². 
3. Montage:  
    - Befestigung der Kabel am Stein, 
    - Die Schraubkappe mit dem M10x1 ISO-Feingewinde sicher anziehen. 
4. Einrastfunktion: Stellen Sie sicher, dass die Einrastfunktion richtig aktiviert ist, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. 
 
 Elektrische Sicherheit 
- Nennstrom: 2 A 
- Nennspannung: Max. 250 V 
- Überhitzungsschutz: Nenntemperatur T 180°C 
- Kurzschlussgefahr: Um Kurzschlüsse zu vermeiden, keine Beschädigungen an den Kabeln vornehmen und sicherstellen, dass keine 
Fremdkörper in die Fassung gelangen. 
 
 Materialeigenschaften bei Thermoplast 
- Material: Thermoplast, feuerfest und bietet zusätzlichen Schutz gegen elektrische Schläge und Überhitzung. 
- Beständigkeit: Hochtemperaturbeständig bis zu 180°C. 
- Gewicht: ca. 25 g. 
 
 Umgebung und Lagerung 
- Betriebstemperatur: Hält Temperaturen bis 180°C stand. 
- Lagerung: In trockenen und kühlen Umgebungen lagern. 
- Vermeidung: Direkte Sonneneinstrahlung und extrem hohe Temperaturen vermeiden. 
 
 Entsorgung 
- Umwelt: Kann im Hausmüll entsorgt werden. 
 
 Hinweise für Kinder 
- Gefahr: Kleinteile können verschluckt werden. Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. 
- Sicherheit: Nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden. 
 
 Zusätzliche Warnhinweise 
- Brandgefahr: Benutzen Sie nur Leuchtmittel mit einer maximalen Leistung von 60 W, um Überhitzung zu vermeiden. 
- Gefahr durch elektrische Schläge: Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. 
- Sicherheitsprüfung: Regelmäßige Überprüfung durch eine fachkundige Person zur Sicherstellung der Betriebssicherheit. 
 
 Anwendungsbeispiele 
- Einsatzorte: Ideal für Pendelleuchten, Stehlampen, Tischlampen sowie DIY-Beleuchtungsprojekte. 
- Flexibilität: Bietet Zuverlässigkeit für eine Vielzahl von Beleuchtungsanforderungen. 
 
 Ausführungen (Farbe): 
  - Schwarz 
  - Weiß 
  - Gold 
 
 Herstellungsland 
- Produktion: Hergestellt in Italien. - Importeur/Hersteller: ARDITI GmbH, Leischstraße 17, 27432 Ebersdorf bei Bremervörde, E-Mail: 
info@arditi.de  Hinweis: Dieses Sicherheitsdatenblatt dient der Sicherheit und dem Informationsaustausch. Für weitere Fragen wenden Sie sich 
bitte an ARDITI GmbH. 
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